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　子機スピーカーマイクは付属の両面テープで窓口へ貼り付けるだけ。

大きさは直径65mm、厚み19mmなので邪魔になりません。親機本体は卓上

へ置くことも、底面のネジ穴を使って壁掛けにも出来ます。

子機は窓口へ貼り付けるだけ

　標準セットは、「親機本体」「子機スピーカーマイク」「ＡＣアダプター」

「ピンマイク」「その他備品」。配線工事は、一切不要で各ケーブルのプラグ

を親機本体ジャックに差し込むだけで使用できる簡易なマイクシステムです。

電源は、コンセントへ差し込むだけの簡単接続。

誰でも簡単に設置できるマイクシステム

　聞き取りづらいお客さまとの会話をサポートします。お客さま一人に費やす

時間を短縮できれば、営業効率を改善できます。

会話をサポートして営業効率を改善

　窓口業務でお客さまと会話する時、耳の遠いお客さま、声の小さなお客さま

や高齢者の方などとの会話にお困りではないでしょうか？

窓口業務でお困りでしょうか？

　博物館・テーマパーク・映画館・宝くじ売り場・チケット窓口・動物園・

植物園・遊園地・水族館・科学館・劇場窓口の券売所・発券所。サッカー競

技場・野球場・展示イベントなどのチケット売り場。

　病院受付カウンター、銀行の窓口カウンター、バスや鉄道・地下鉄の駅切

符売場、パチンコ換金所、お弁当屋さん・おにぎり屋さん、フード店窓口、

インフォーメーションサービスの受付カウンターなど。各種窓口で活躍する

窓口インターホンです。 

このような場所に最適

簡単で安価なマイクシステム

テーマパーク
遊園地

チケット売場動物園博物館
水族館 観光名所

スマホで見る



NSD-2006DLPlus
NZ-2006A

希望小売価格　税別27,300円

親機本体／ＡＣアダプター

子機スピーカーマイク

ピンマイク／両面テープ

固定用クランプ

録音出力用ケーブル

取扱説明書

■標準構成品

窓口用インターホン
マイクシステム

(1)親機マイク音量

    親機のマイク音量調整。ハウリング（キーン音）の影響が出ない程度に   

　 調整します。 

(2)子機マイク音量

    子機のマイク音量調整。ハウリング（キーン音）の影響が出ない程度に

　 調整します。 

(3)電源ランプ

    通電中は電源ランプが赤く点灯します。 

(4)電源スイッチ

    スイッチを押して電源オン、もう一度押すと電源オフ。 

(5)親機マイクスイッチ

    親機のマイクスイッチです。オフにすると常に音量０で音量調整が効き

　 ません。 

(6)子機マイクスイッチ

    子機のマイクスイッチ。通常は、子機マイクスイッチと親機マイクスイ

　 ッチの両方をＯＮにして使用します。 

■親機の操作部

■子機（必ず接続します）

    子機マイクスイッチ（MIC2）が

　ONの時、子機で拾った音声が親機へ

　流れます。子機はマイクとスピーカー

　が一体型となっています。 

■MIC（外部マイク）

    外部マイク（ピンマイクやヘッドマイク）を接続します。親機マイクス

　イッチ（MIC1）がONの時、外部マイクの音声が子機へ流れます。

　外部マイクが接続されている時は、親機（本体）付マイクが使えません。 

■REC（録音出力）

    信号線を接続して、録音機器や拡声器装置へ接続することができます。 

■ACアダプター（必ず接続します）

   専用アダプター（DC12V出力）を3.5φミニジャックへ接続します。

　マイクジャックや子機ジャックも同じ形状なので、間違えないように

　ご注意下さい。 

■親機の接続部

配線工事は、一切不要で各ケーブルのプラグを

親機本体ジャックに差し込むだけで使用できる

簡易なマイクシステムです。電源は、コンセン

トへ差し込むだけの簡単接続。

■簡単設置のマイクシステム
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■各部の詳細

■ご注文・お問合せ先

　　　窓口用インターホン
２泊３日 デモ機貸出サービス(無料)

※１　往復送料は、お客さまご負担とさせて頂きます。

※２　有料レンタルとは異なりますので、着日指定はできません。

※３　ご購入を検討中のお客さまのみご利用頂けるサービスです。

※４　お試しできるのは、窓口用インターホンです。他機種は不可。

スマホで見る

　子機の動作が若干異なります。NZ-2006Aは子機マイクが常時ON、

NSD-2006DLPlusは人がいない時には子機マイクOFFとなります。

　本体の性能・スペックや本体寸法などは全て同じです。双方ともタイ

ピンマイクが付属します。

■姉妹品（２機種）の違いは？

子機背面の

両面テープ


