
ご注文・お問合せは

■難聴者の補聴援助に

■各社マイクが使える
　汎用型レシーバー

講演会やセミナーや説明会などの会場で広く使用されているアナログ方式B型

ワイヤレスマイクの音声をメーカー問わず受信して聴くことが出来ます。

耳が聞こえにくい方が参加する講演会などで補聴補助具として活躍します。

健常者でも会場がさわがしくて講演内容がはっきり聞こえない場合やスピーカー

から離れた席で聞こえにくい場合にもビーガイドを使用して、イヤホンで明瞭に

聴くことが出来ます。 

■ざわつく中でもイヤホンで明瞭に

　『聞声るんです♪』の受信レシーバーは、B型800MHz帯ワイヤレス

マイクの多くに対応します。 国内メーカーのワイヤレスマイク（B型

800MHzアナログ方式）なら概ね受信できます。

■混信に強い30ch切替方式

　他の電子機器の電波ノイズに影響されにくい

800MHz帯の周波数を使用。ノイズリダクシ

ョンを搭載していますので、広いダイナミック

レンジが得られます。

■イヤホン２種類が標準付属

　耳の上にかぶせる耳掛型イヤホンと耳の穴に

差し込む高感度イヤホンの２種類が標準付属。

利用シーンに合わせて、ご活用いただけます。

■安心と信頼の日本製

　『聞声るんです♪』は、国内生産日本製の

受信レシーバーと送信機(ワイヤレスマイク)

なので安心の高品質です。  

特記事項

　耳が遠くなった方へ有効なワイヤレスシステムですが、
管理医療機器として認められた補聴器ではございません。

・管理医療機器の補聴器ではありません

NZB-RM1-E
販売価格 ５８，２００円(税別)聞声るんです１

き　　こえ

NZB-RM2-E
販売価格 ７０，９００円(税別)聞声るんです２

き　　こえ

補聴援助 聞声るんです♪補聴援助 聞声るんです♪
き  こ え

■聞声るんです「１」と「２」の違いは

　送信機(ワイヤレスマイク)の形状が異なります。

聞声るんです「１」は、棒型のハンドマイクです。

聞声るんです「２」は、ヘッドマイク、ピンマイク、ハンドマイク

のうち２つを同時に接続できるマルチマイクです。  

ご注文・お問合せは

■難聴者が参加する会議の補聴支援に

　耳が聞こえにくい方が参加する会議や講演会などの補聴支援機器として適しています。

受信レシーバーはスピーカーを内蔵しておらず、イヤホンで聞きとるため、周囲の人にも

迷惑をかけません。

スマホで見る

■複数の録音メッセージ対応

　MP3形式の複数メッセージのうちから１つだけ選んで再生、または

全て再生（全曲再生）を指定できます。製品出荷時はサンプル用の音声

データーが入っていますので、パソコンと接続して、ご自分で音声デー

ターを入れ替えることができます。 

■このような用途に適しています
１）展示物の前に人が来た時、自動放送で説明をしたい

２）暗闇で不審者が近づいた時、警告メッセージを流したい

３）特売品コーナーで人が近づいた時、自動放送をしたい

４）危険物の近くへ人が近づいた時、注意喚起の放送をしたい

５）受付嬢が席を外している時、自動メッセージを流したい

６）家庭菜園の鳥獣対策として、自動で威嚇音を発したい

■内蔵メモリ4Mbyteを搭載

　パソコンを介して、複数の音声データー（MP3データ形式）を合計

4Mbyeまで保存できます。１つの音声データーだけではなく、複数の

音声データーを保存できます。

■人感センサーに関して

　前方約120°方向に約3mの範囲内で温度差にて（体温を検知して）反応

します。もっと狭い範囲で検知したい場合は、付属の感度範囲調整パイプを

センサー部へ貼付して下さい。 

２泊３日 デモ機無料サービス
※１　往復送料は、お客さまご負担とさせて頂きます。

※２　有料レンタルとは異なりますので、着日指定はできません。

※３　ご購入を検討中のお客さまのみご利用頂けるサービスです。

■内蔵マイクで録音できる姉妹品もあります

■録音時間の目安に関して

NZA-220U
販売価格 ９，８００円(税別)

アナウンスマシン
電源： 　単4乾電池3本

動作電流： 　スタンバイ中　≦100μA

　　　　　　　　再生中　≦200mA(DC4.7V)

電池持続時間： 　約１ヵ月(1日に約3秒の録音音声を100回再生時)

音声録音形式：　MP3

内蔵メモリ容量：4Mbyte (32Mbit)

検知範囲： 　約3.0m、前方約120°

スピーカー出力：8Ω/1W

外形寸法： 　60㎜（W）×90㎜（H）×25㎜（D）

質量： 　約60g（乾電池含まず）

付属品： 　専用壁取付キット、感知範囲調整パイプ(15㎜)

　　　　　　　　 USBケーブル 

NZA-220R
販売価格 ９，８００円(税別)

メッセージマシン
電源： 　単4乾電池3本

動作電流： 　スタンバイ中　≦90μA

　　　　　　　　録音中　≦40mA

　　　　　　　　再生中　≦200mA

電池持続時間： 　約１ヵ月(1日に約3秒の録音音声を100回再生時)

音声録音形式： 　MP3

　　　　　　　　Bit rate:32Kbps　Sample rate:48KHz

内蔵メモリー容量：1Mbyte (8Mbit)　約210秒

検知範囲： 　約3.0m、前方約120°

スピーカー出力：8Ω/1W

外形寸法： 　60㎜（W）×90㎜（H）×25㎜（D）

質量： 　約60g（乾電池含まず）

付属品： 　専用壁取付キット、感知範囲調整パイプ(15㎜)

ビットレート（bps）   16k　  32k　 64k　 96k　 128k

再生時間（分）　　　 ３３分  １５分　８分　  5分　  ４分

※この表は、USBタイプのアナウンスマシン(NZA-220U)の録音時

間です。 

※下記の姉妹品で録音できるのは、１メッセージ（最大210秒）のみです。

(パソコンで書込み)

(内蔵マイクで録音)


